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1. Vorwort
Bauherrn und Immobilienk"ufer erwarten vom mas-
siven Mauerwerksbau eine hohe Werthaltigkeit und
Zuverl"ssigkeit. Die Gebrauchstauglichkeit h"ngt
wesentlich von der Trockenheit der Bauteile ab. Da
zudem M"ngel im erdber!hrten Bereich von Geb"u-
den nur mit erheblichem Aufwand nachbesserbar
sind, muss die Bauwerksabdichtung ernst genom-
men werden.

Es ist ein bei Planern weit verbreiteter Irrtum, dass es
allein die Aufgabe des Bauwerkabdichters sei, f!r ein
trockenes Geb"ude zu sorgen. Neben der Ermitt-
lung eines f!r die zu erwartende Wasserbeanspru-
chung geeigneten Abdichtungssystems und Kl"rung
der bauphysikalischen Erfordernisse, die sich aus
der beabsichtigten Nutzung ergeben, ist es aber
eine wesentliche Aufgabe der Planung, die Bauteile
so zu gestalten, dass sie zuverl"ssig abdichtbar
sind.

Selbstverst"ndlich m!ssen der Rohbauer und der
Abdichter mitdenken und mit Fachwissen, Umsicht
und Sorgfalt ihren wesentlichen Teil zum Gelingen
der Abdichtungsaufgabe beitragen.

Das Merkblatt richtet sich also an den Planer, den
Rohbauer und den Bauwerksabdichter, da nur die
Zusammenarbeit im Team den Erfolg sichert.

Der Mauerwerksbau hat durch Weiterentwicklung
der Baustoffe, der Steinformate und Mauertechniken
mit den heutigen Anforderungen z. B. der Energie-
einsparung, der Rationalisierung und der Wirtschaft-
lichkeit Schritt gehalten. Auch im Abdichtungsbe-
reich ist ein Wandel der Stoffe und Methoden zu be-
obachten, dem die Normung nur langsam folgt. Das
immer weitere $ffnen der Schere zwischen Normen-
theorie und Baupraxis birgt die Gefahr, dass ohne
irgendeinen Schaden !ber l"ngst bew"hrte Abdich-
tungsverfahren prozessiert wird, allein weil diese
(noch) nicht genormt sind. Hier zur Streitvermeidung
beizutragen, ist eine weitere wichtige Aufgabe die-
ses Merkblatts.



DGfM Merkblatt zur Abdichtung von Mauerwerk

6

n 2. Notwendigkeit einer Abdichtung

Mauerwerk wird seit Jahrhunderten als bewitterter
Fassadenbaustoff verwendet. Allein dadurch ist die
grunds"tzliche Feuchtebest"ndigkeit vieler Mauer-
werksbaustoffe nachgewiesen. Die zus"tzliche Ab-
dichtung der Konstruktion gegen fl!ssiges Wasser
ist daher nur in bestimmten Beanspruchungssitua-
tionen und Anwendungsf"llen erforderlich. 

Die Abdichtung von Mauerwerk, speziell im Kellerbe-
reich, ist mit unterschiedlichen bahnenf#rmigen oder
fl!ssigen Abdichtungsstoffen einfach, schnell und
zuverl"ssig m#glich. Die entsprechenden Ausf!h-
rungshinweise gibt das vorliegende Merkblatt.

Die allgemeine Entwicklung im modernen Hochbau
l"uft auf eine hochwertige Nutzung von Kellerr"u-
men mit erh#hten Anforderungen an die Trockenheit
der Bauteiloberfl"chen und der Raumluft hinaus. In
sehr vielen F"llen ist es dann bauphysikalisch sinn-
voll und bautechnisch naheliegend, das f!r die wei-
teren Geschosse verwendete Mauerwerk auch im
Kellergeschoss einzusetzen. Die erdber!hrten Mau-
erwerksw"nde ben#tigen dann eine Abdichtung und
im Sockelbereich zumindest zus"tzliche, vor
Feuchte sch!tzende Maûnahmen. 

Bauwerksabdichtungen sind demnach f!r Mauer-
werk im erdber!hrten Bereich notwendig, wenn:

± nur durch die Abdichtung die beabsichtigte Nut-
zung der R"ume im Geb"udeinneren erm#glicht
wird,

± die Bauteile selbst durch Abdichtungen vor
Sch"den gesch!tzt werden m!ssen.

Bei zweischaligem Sichtmauerwerk kann nach
Schlagregenbeanspruchungen Wasser im Schalen-
zwischenraum sickern, das durch Fuûpunktabdich-
tungen !ber Sockeln und St!rzen nach auûen abge-
leitet werden muss. Auch auf diese Abdichtungsauf-
gabe geht das vorliegende Merkblatt ein. 

n 3. Regelwerke

3.1 Bedeutung von Normen

Die am Bau Beteiligten schulden dem Besteller
grunds"tzlich kein ¹normgerechtesª sondern ein den
¹anerkannten Regeln der Bautechnikª (a.R.d.Bt.) ent-
sprechendes Werk ± wenn nicht im Vertrag ausdr!ck-
lich etwas Anderes vereinbart wurde. Eine Abdich-
tungsbauweise entspricht den a.R.d.Bt. wenn sie als
wissenschaftlich richtig anerkannt gilt, unter gut vor-
gebildeten Bautechnikern allgemein bekannt ist und
wenn sie durch l"ngere Praxis als ¹bew"hrtª, d. h.
langfristig praxistauglich, eingesch"tzt werden kann.

Normen k#nnen in einzelnen Passagen fehlerhaft
oder !berholt sein und decken sich daher nicht
zwangsl"ufig und vollst"ndig mit den a.R.d.Bt.

Aufgrund ihres qualifizierten Zustandekommens ge-
hen aber die Gerichte bei der Nichteinhaltung von
Normregeln von der Anscheinsvermutung aus, dass
die Werkleistung nicht den a.R.d.Bt. entspricht und
daher mangelhaft ist. Der Anwender der abweichen-
den Bauweise muss dann beweisen, dass diese An-
scheinsvermutung falsch ist. 

Da die Beweisf!hrung sich nicht selten als aufw"n-
dig und langwierig erweist, ist es klug, alleine schon
zur Streitvermeidung die Abdichtungsnormen zu
kennen und sie zu beachten. Ziel sollte nicht nur ein
standfestes und gebrauchstaugliches sondern auch
ein ¹gerichtsfestesª Geb"ude sein.

Das Merkblatt geht aus den dargestellten Gr!nden
detailliert auf die Abdichtungsnormen ein und macht
L#sungsvorschl"ge zu Streitpunkte. Nicht nur Nor-
men sondern auch qualifizierte Richtlinien und Merk-
bl"tter k#nnen als Erkenntnisquelle f!r die a.R.d.Bt.
herangezogen werden. Auch dies ist Zweck des vor-
liegenden Merkblatts.

3.2 Regelwerk!bersicht

Die Abdichtungsaufgaben des Hochbaus sind zur-
zeit noch im Wesentlichen in DIN 18195 ± Bau-
werksabdichtungen ± genormt. In den Teilen 1 bis 3
dieses Regelwerks werden die f!r alle Abdichtungs-
aufgaben gemeinsam geltenden Festlegungen ge-
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troffen: Grunds"tze, Definitionen, Zuordnung der
Abdichtungsarten in Teil 1 [5.1]; Stoffe in Teil 2 [5.2]
sowie Anforderungen an den Untergrund und Verar-
beitung der Stoffe in Teil 3 [5.3]. Bez!glich der bah-
nenf#rmigen Abdichtungen muss die Stoffnorm ge-
meinsam mit den europ"ischen Produktnormen
(DIN EN 13969 und 13967) und mit DIN V 20000-
202 [10] gelesen werden, da dort zus"tzliche Anfor-
derungen an die europ"isch geregelten Abdich-
tungsprodukte zur nationalen Anwendung festgelegt
wurden. Dies gilt auch f!r die in eigenen europ"i-
schen Stoffnormen geregelten Mauersperrbahnen.

F!r kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtun-
gen (¹KMBª ± neues K!rzel ¹PMBª ± Polymer modi-
fied bituminous thick coatings) werden seit Januar
2013 in der europ"ische Stoffnorm DIN EN 15814
¹Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen
zur Bauwerksabdichtungª [15] Begriffe und Anforde-
rungen festgelegt, die voraussichtlich auch durch
nationale Festlegungen zu erg"nzen sind.

Teil 4 [5.4] beschreibt die Ausf!hrungsregeln f!r Ab-
dichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwas-
ser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser
an Bodenplatten und W"nden und den Schutz ge-
gen aufsteigende Feuchte im Wandquerschnitt
(Querschnittsabdichtungen.

Der Teil 6 [5.5] stellt Regeln f!r Abdichtungen gegen
von auûen dr!ckendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser auf.

Die Teile 8 und 9 behandeln die Abdichtungsdetails
genauer: Teil 8 [5.6] beschreibt die Ausf!hrung von
Bewegungsfugen, wie sie im Mauerwerksbau vor al-
lem bei Geb"udefugen zwischen benachbarten
Bauwerken vorkommen und Teil 9 [5.7] beschreibt
Durchdringungen, %berg"nge, An- und Abschl!sse.
F!r den Mauerwerksbau sind hier neben den Durch-
dringungen vor allem die Regelungen zum Sockel-
bereich und dem %bergang am Absatz zu wasser-
undurchl"ssigen Bodenplatten aus Beton von gro-
ûem Interesse. Im Beiblatt 1 zu DIN 18195 [5.9] sind
typische Detaill#sungen als Systemskizzen zeichne-
risch dargestellt. Teil 10 behandelt schlieûlich
Schutzschichten und Schutzmaûnahmen [5.8]. 

DIN 18195 enth"lt aber nicht alle gebr"uchlichen
Abdichtungsverfahren. So erstreckt sich der Gel-

tungsbereich dieser Norm z. B. nicht auf wasserun-
durchl"ssige Bauteile aus Beton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand, die bei Mauerwerksgeb"uden
meist f!r die erdber!hrten Bodenplatten verwendet
werden. Eine Richtlinie f!r wasserundurchl"ssige
Bauteile aus Beton hat der Deutsche Ausschuss f!r
Stahlbeton 2003 [11] ver#ffentlicht. 

In DIN 18195 sind die verschiedenen fl!ssig zu ver-
arbeitenden Abdichtungssysteme noch nicht durch-
g"ngig geregelt. Teil 2, Stoffe legt zwar Stoffanforde-
rungen f!r mineralische Dichtungsschl"mmen
(MDS), die als Querschnittsabdichtungen und am
Sockel im Mauerwerksbau angewendet werden.
Ebenso gibt es Stoffanforderungen f!r Fl!ssigkunst-
stoffe (FLK). Die Verarbeitungs- und Konstruktions-
regeln f!r die Abdichtung erdber!hrter Baueile und
Fuûpunktabdichtungen fehlen aber in den Teilen
3,4,6,8 und 9. Zuk!nftig werden sie in der Nachfol-
genorm von DIN 18195 f!r Abdichtungen erdber!hr-
ter Bauteile und Abdichtungen in und unter Mauer-
werk in DIN 18533 zu finden sein.

DIN EN 1996 Teil 2 [2] (Eurocode 6) macht im natio-
naler Anhang (2012-01) unter dem Aspekt des not-
wendigen Scherwiderstands der mit eine Quer-
schnittsabdichtungen ausgestatteten Lagerfuge
Empfehlungen zur den verwendbaren Abdichtungs-
stoffen (s. u.).

Die Planung und Ausf!hrung von flexiblen Dich-
tungsschl"mmen sollte gem"û der Richtlinie [13] er-
folgen.

F!r den Fall, dass Mauerwerksw"nde zum Zweck
des Feuchteschutzes im Sockelbereich verputzt
werden sollen, kann hinsichtlich der verwendbaren
Putze auf die Putznorm DIN 18550 sowie Merkbl"t-
ter von Handwerksverb"nden zur!ckgegriffen wer-
den [14].

Zur Anordnung und Ausf!hrung von Fuûpunktab-
dichtungen macht die Mauerwerksnorm DIN 1053,
Teil 1 [1] Angaben, die allerdings zum Teil nicht mehr
allgemein anerkannt sind (s. Kap. 8).

Da Bauwerksabdichtungen insbesondere im Keller-
bereich f!r eine sp"tere Wartung oder Erneuerung
nur schwer zug"nglich sind, zielen die Regeln der
Abdichtungstechnik auf eine hohe Zuverl"ssigkeit
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und die langfristige Gebrauchstauglichkeit der Dich-
tung ab. Dies erkl"rt die Anforderungen z. B. an 
± die Materialien im Hinblick auf Riss!berbr!-

ckungseigenschaften, 
± die Schichtdicken und Lagenzahl, 
± die Qualit"t des Untergrundes,
± die Sicherheitszuschl"ge an Randaufkantungen, 

sowie die Kontrolle und den Schutz der Abdichtun-
gen in der Bauphase. Nat!rlich gelten diese Grund-
s"tze f!r alle Arten von Wandkonstruktionen gleich-
ermaûen.

Eine %bersicht zu den in Bezug genommenen DIN-
Normen und Richtlinien wird im Literaturnachweis
unter [1] bis [16] gegeben.

n 4. Planung der Abdichtung

Untersuchungen an Bauwerksabdichtungen zeigen,
dass eine sorgf"ltige Planung entscheidend f!r die
Vermeidung von Sch"den ist. Stark verwinkelte
Untergr!nde, h"ufige Materialwechsel, die ung!n-
stige Lage von Abschl!ssen, Dehnfugen und Durch-
dringungen sind eine wesentliche Ursache f!r nicht
dauerhaft funktionsf"hige Abdichtungen. DIN 18195
stellt daher in Teil 1 allen weiteren Regelungen fol-
genden Grundsatz voran: 

¹Wirkung und Bestand einer Bauwerksabdichtung
h!ngen nicht nur von ihrer fachgerechten Planung
und Ausf"hrung ab, sondern auch von der abdich-
tungstechnisch zweckm!ûigen Planung, Dimensio-
nierung und Ausf"hrung des Bauwerks und seiner
Teile, auf die die Abdichtung aufgebracht wird.ª 

n 5. Beanspruchung erdber!hrter Bauteile

5.1 Voruntersuchungen und
Beanspruchungsarten

Grunds"tzlich kann auf eine Untersuchung der Was-
serbeanspruchung der erdber!hrten Bauteile einer
konkreten Bauaufgabe ganz verzichtet werden,
wenn von vornherein gegen die h#chste denkbare
Wasserbeanspruchung ± also Druckwasser ± abge-
dichtet wird. Da Baugrundsituationen ohne Druck-
wasserbeanspruchung in Deutschland vorherr-

schen, w!rde dies aber !berwiegend zu unwirt-
schaftlichen Ergebnissen f!hren. Zur Bestimmung
der angemessenen Abdichtungsart und auch zur
Kl"rung der Frage, ob die Boden- und Wandbauteile
gegen Wasserdruck bemessen werden m!ssen, ist
daher die Feststellung der Bodenart und des Be-
messungswasserstandes am geplanten Bauwerks-
standort unerl"sslich. 

In der Regel sollte diese Frage durch geotechnische
Untersuchungen gekl"rt werden. Nur bei einfachen
Bauaufgaben in gut bekannten Baugebieten kann
darauf verzichtet werden ± DIN 4020 [3] spricht dann
von der ¹geotechnischen Kategorie 1ª. 

Architekten und Ingenieure sollten sich klar machen,
dass Sch"den in Folge von unterlassenen Bau-
grunderkundungen haftungsrechtlich grunds"tzlich
als Planungsmangel gewertet werden. Zur Ausle-
gung des Bauwerks und der Bauwerksabdichtung
ist als erstes zu kl"ren, ob mit Druckwasser aus
Grund- oder Hochwasser zu rechnen sein wird, die
erdber!hrten Bauteile also unter oder !ber dem Be-
messungswasserstand liegen. 

DIN 18195 Teil 1 [5.1] definiert den ¹Bemessungs-
wasserstandª als den h#chsten, nach M#glichkeit
aus langj"hriger Beobachtung ermittelten Grund-
wasserstand/Hochwasserstand.

Einmalige kurzzeitige Beobachtungen aus Bau-
grunderkundungen geben nur bei sehr eindeutigen
Situationen eine verl"ssliche Beurteilungsgrundlage.
Je nach geologischer Situation und Dichte der Pe-
gelmessstellen und ihrer Lage zum Bauplatz k#nnen
die h"ufig langfristigen Messungen der Wasser- und
Abfallwirtschafts"mter brauchbare Informationen lie-
fern. In Gebieten mit langj"hrigem Baubestand k#n-
nen die Erfahrungen an der Nachbarbebauung sehr
hilfreich sein. 

Tafel 1 gibt eine %bersicht !ber die m#glichen Was-
serbeanspruchungsarten entsprechend der Eintei-
lung in DIN 18195. Daraus wird ersichtlich, dass
oberhalb des Bemessungswasserstandes je
nach Bodenart und Vorhandensein einer Dr"nung
mit Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendem Sicker-
wasser oder mit aufstauendem Sickerwasser zu
rechnen ist.
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5.2 Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes
Sickerwasser

Die geringste Beanspruchung auf erdber!hrte Bau-
teile durch im Boden immer vorhandenes, kapillar
gebundenes und durch Kapillarkr"fte auch gegen
die Schwerkraft transportiertes Wasser und bei erd-
ber!hrten Wandfl"chen durch an der Wand herab-
rinnendes, nichtstauendes Sickerwasser liegt nur
vor, wenn das Gel"nde !ber dem Bemessungswas-
serstand liegt und der Baugrund ± und auch das
Verf!llmaterial des Arbeitsraumes ± aus stark durch-
l"ssigem Boden (DIN 18195 gibt einen Durchl"ssig-
keitsbeiwert > 10-4m/s an) besteht. Davon kann bei
Sand und Kies ausgegangen werden. 

Weiterhin ist von dieser geringen Wasserbeanspru-
chung der erdber!hrten Bauteile auszugehen, wenn
bei wenig durchl"ssigen B#den (z.B. Lehm, Schluff,
Ton) durch eine funktionsf"hige Dr"nung f!r die Ab-
leitung des sonst m#glichen Stauwassers gesorgt
wird.

Bei erdber!hrten Bodenfl"chen, die oberhalb des
Bemessungswasserstands auf stark durchl"ssigem
Baugrund oder Bodenaustausch liegen ± dies trifft
h"ufig bei nicht unterkellerten Geb"uden zu ± ist die
Wasserbeanspruchung auf Kapillarwasser be-
schr"nkt. Sickerstr#mungen sind dann nicht zu er-
warten. Das ist z. B. f!r den Aufwand zur Abdich-
tung von Durchdringungen von groûer Bedeutung.

5.3 Druckwasser aus Stauwasser

Ermittelt die Baugrunderkundung bei einem !ber
dem Bemessungswasserstand zu errichtenden Ge-
b"ude einen gering durchl"ssigen Boden (Wasser-
durchl"ssigkeitsbeiwert < 10-4m/s) und soll trotz-
dem auf eine Dr"nung verzichtet werden, da z. B.
eine beh#rdlich zugelassene Vorflut nicht verf!gbar
ist, so muss damit gerechnet werden, dass sich z.
B. nach intensiven Regenf"llen Stauwasser im Ar-
beitsraum bildet, das die erdber!hrten Bauteile als
Druckwasser beansprucht. Die Abdichtungsmaû-
nahmen gegen diese Beanspruchungsform sind da-
her ± ebenso wie die Druckwasserbelastung aus
Grundwasser ± im Teil 6 von DIN 18195 geregelt. F!r
diesen Druckwasserlastfall sind einfachere Abdich-

Tafel 1: Zuordnung von Beanspruchungsarten und Abdic htungssystemen

1 Bauteilart, Wasserart, Einbausituation Art der Wassereinwirkung Abdichtungssystem

2 erdber!hrte W"nde
und Bodenplatten
oberhalb des Be-
messungswasser-
standes, Kapillar-
wasser, Haftwasser,
Sickerwasser

stark durchl"ssiger Boden 
(k > 10-4m/s)

Bodenfeuchtigkeit 
und nichtstauendes 
Sickerwasser

PMB 4) ; einlagige 
Dichtungsbahnen nach
DIN 181954; flexible
Dichtschl"mmen2)

3 wenig durch-
l"ssiger Boden 
(k < 104m/s)

mit Dr"nung1)

4 ohne Dr"nung aufstauendes 
Sickerwasser

PMB, ein-/zweilagige
Dichtungsbahnen nach
Abschnitt 93)

5 erdber!hrte W"nde und Bodenplatten unterhalb des 
Bemessungswasserstandes

dr!ckendes Wasser ein-/mehrlagige 
Dichtungsbahnen nach
DIN 181956 Abschnitt 8

1) Dr"nung nach DIN 4095
2) Ausf!hrung gem"û Richtlinie [13] mit Besteller vereinbaren&
3) bis zu Tiefen von 3 m unter Gel"ndeoberkante, sonst Zeile 5
4) PMB: Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (Polymer modified thick coatings

Bild 1: 

Prinzipskizze: Situation mit der geringsten Wasserbeanspru-
chung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwas-
ser. Links: Baugrund und Baugrubenverf!llung sind gut was-
serdurchl"ssig; rechts: wenig wasserdurchl"ssiger (bindiger)
Baugrund mit Dr"nung.
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tungsmethoden anwendbar, wenn die Sohle min-
destens 30 cm !ber dem h#chsten Bemessungs-
wasserstand liegt und die ¹Gr!ndungstiefeª maximal
3 m unter Gel"nderoberkante reicht. Mit ¹Gr!n-
dungstiefeª ist die H#henlage einer unter der lastab-
tragenden Bodenplatte angeordneten Fl"chenab-
dichtung gemeint. Die einfachere Abdichtung soll
also maximal 3 m hoch durch Stauwasserbelastet
werden. Bei Geb"uden mit Streifenfundamenten
kann die ¹Gr!ndungstiefeª mehr als 3 m betragen,
solange die Druckwassers"ule auf der Abdichtung 3
m nicht !bersteigt.

Dieser Regelung liegt die Erfahrung zugrunde, dass
Stauwasserbeanspruchungen meist nur kurzfristig
auftreten und daher hier eher mit einem geringeren
Zuverl"ssigkeitsgrad konstruiert werden kann. 

DIN 18195 ordnet im Teil 6 auch Baugrundsituatio-
nen mit ¹Schichtenwasserª der h#heren Druckwas-
serbeanspruchungsklasse zu. Eine solche Differen-
zierung der Wasserbeanspruchung nach der Entste-
hungsart des Druckwassers ist grunds"tzlich nicht
sinnvoll, da die physikalischen Eigenschaften der
Abdichtung nicht von der Entstehungsart der Was-
serbeanspruchung abh"ngen. Im Einzelfall mag ge-
rechtfertigt sein, bei Schichten mit hoher st"ndiger
Wasserzuf!hrung von der h#heren Beanspruchung
auszugehen. Bei geschichtetem Baugrund ist aber
auch in Standardf"llen mit der Zuleitung des Sicker-
wassers auf wasserundurchl"ssigeren Schichten zu
rechnen, ohne dass von einer dauernden Extrembe-
anspruchung auszugehen ist. 

Rein physikalisch gesehen gilt: Eine Abdichtung, die
bei einer 3 m hohen Druckwassers"ule dicht ist, leis-
tet dies unabh"ngig davon, ob das Druckwasser
durch Grundwasser oder stauendes Sickerwasser
und Schichtenwasser entstanden ist. Wurde also
nach dem Lastfall ¹aufstauendes Sickerwasserª
funktionsf"hig abgedichtet und stellt sich sp"ter her-
aus, dass auch Grundwasser zeitweise ansteht, so
macht diese Erkenntnis die Abdichtung nicht un-
dichter.

Trotzdem ist unbedingt zu empfehlen, zur Streitver-
meidung strickt nach den Regeln von DIN 18 195 zu
dimensionieren und auszuf!hren. 

Bild 2: 

Prinzipskizze ± Baugrund gering wasserdurchl"ssig (bindig): vor-
!bergehende Druckwasserbelastung aus Stauwasser

Bild 3: 

Prinzipskizze ± Geb"udesohle unter dem Bemessungswasser-
stand: Beanspruchung durch dr!ckendes Grundwasser
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5.4 Druckwasser aus Grund- oder Hochwasser

Wegen der meist nur ungenauen Absch"tzungs-
m#glichkeiten des h#chsten Bemessungswasser-
standes sieht DIN 18195 grunds"tzlich einen Sicher-
heitszuschlag von 30 cm zum ermittelten Bemes-
sungswasserstand vor, bis zu dem mindestens
druckwasserhaltend abgedichtet werden muss. 

Auf hoch beanspruchte, wasserdruckhaltende, mit
Bahnen abgedichtete Wannenkonstruktionen, wie sie
im Teil 6 von DIN 18195 genauer beschrieben werden,
soll im Weiteren nur kurz eingegangen werden, da sie
in der Regel nicht aus Mauerwerk bestehen.

n 6. Dr"nmaûnahmen und Schutzschichten

6.1 Dr"nmaûnahmen

Im Gegensatz zu fr!heren Fassungen der Teile 4 und
5 von DIN 18195 sieht die Norm seit 2000 bei der
Ausf!hrung von Dr"nmaûnahmen im gering durch-
l"ssigen Baugrund den gleichen Abdichtungsauf-
wand wie bei stark wasserdurchl"ssigem Baugrund
vor ± die Beanspruchung ist n"mlich in beiden F"llen
gleich.

Dies setzt allerdings voraus, dass die Dr"nmaûnah-
men mit hoher Zuverl"ssigkeit arbeiten und in allen
Teilen den Anforderungen von DIN 4095 ± Dr"nung
zum Schutz baulicher Anlagen [4] entsprechen. 

Dr"nmaûnahmen bestehen grunds"tzlich aus:
± Fl"chendr"nmaûnahmen vor den zu sch!tzen-

den Wand- und ggf. Bodenplattenbauteilen, 
± Dr"nleitungen, die das in die Fl"chendr"nschich-

ten sickernde Wasser sammeln, 
± Kontrollvorrichtungen und einer Vorflut, die das

anfallende Wasser ableitet. 

Da es in den meisten Gemeinden unzul"ssig ist,
Dr"nwasser in das #ffentliche Abwassersystem ein-
zuleiten, sind in vielen Bausituationen Dr"nmaûnah-
men allerdings nicht realisierbar. (zu weiteren Einzel-
heiten zur Dr"nung wird auf DIN 4095 verwiesen).

Bild 4: 

Beispiel einer Anordnung von Dr"nleitungen und Kontroll- und
Reinigungseinrichtungen bei einer Ringdr"nung (Mindestabmes-
sungen) (aus: DIN 4095: 199006)

6.2 Schutzschichten

Gem"û DIN 18195 Teil 4 und Teil 10 sind Abdichtun-
gen grunds"tzlich durch Schutzschichten vor Be-
sch"digungen zu sch!tzen. 

Bei sachgerechter, lageweiser Verf!llung des Ar-
beitsraums ohne scharfkantiges F!llmaterial reicht
dazu z. B. ein Vlies oder Geotextil (Dicke min. 2 mm;
Fl"chengewicht min. 300 g/m') aus.

Da Dr"nschichten vor der Kellerauûenwand in der
Regel zugleich die Funktion einer Schutzschicht
!bernehmen sollen und daher unmittelbar vor der
Abdichtung angeordnet werden, m!ssen sie so be-
schaffen sein, dass sie die Abdichtung nicht besch"-
digen. Die Fl"chendr"nschichten k#nnen aus mat-
ten- oder plattenf#rmigen Bauteilen bestehen. Auch
Trockenmauerwerk aus Dr"nsteinen bildet sehr
widerstandsf"hige Dr"nschichten. Bei letzterem ±
wie auch bei Noppenbahnen ± ist das Besch"di-
gungsrisiko f!r die Abdichtung zu beachten und ggf.
eine Schutzlage, z. B. ein Vlies, zwischen den
Schichten anzuordnen. 

Wird bei beheizten R"umen im Kellergeschoss der
W"rmeschutz der Auûenw"nde nicht durch das
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Wandbaumaterial (z.B. durch w"rmed"mmende
Mauersteine) selbst erbracht, so werden in der Regel
Perimeterd"mmschichten eingebaut. Einige dieser
D"mmstoffe sind geeignet, die Funktion der D"mm-
schicht, der Schutzschicht und ± bei besonderer
Profilierung und Abdeckung ± der Dr"n- und Filter-
schicht in einer Lage zu !bernehmen. 

n 7. Abdichtungen gegen Bodenfeuchtig-
keit und nicht stauendes Sickerwasser

7.1 Abdichtung / Feuchteschutz von
Bodenplatten

Kellerwandkonstruktionen werden in der Regel ent-
weder auf einer Fundamentplatte aus Stahlbeton
oder Streifenfundamenten in Kombination mit ¹nicht
statisch bewehrterª Bodenplatte aufgemauert. Wird
die Bodenplatte als wasserundurchl"ssiges Bauteil
nach der WU-Richtlinie [11] konzipiert und ausge-
f!hrt, so sind grunds"tzlich keine weiteren Abdich-
tungsmaûnahmen auf der Bodenfl"che erforderlich.

In dieser, inzwischen sehr h"ufig realisierten Situa-
tion k#nnen also Querschnittsabdichtungen sowohl
unter Innen- wie Auûenw"nden aus nicht baufeuch-
teempfindlichen Wandbaustoffen ganz entfallen.

F!r Nutzungssituationen des Kellers mit geringen
Anforderungen an die Trockenheit reicht auch bei
Bodenplatten, die nicht aus Beton mit hohem Was-
sereindringwiderstand bestehen und die auch sonst
nicht nach der WU-Richtlinie bemessen sind, nach
DIN 181954 der Einbau einer kapillarbrechenden
Sch!ttung (k > 10-4 m/sec.) mit einer Dicke von
mindestens 150 mm unter der Bodenplatte aus.
Diese Art der Ausf!hrung stellt allerdings inzwischen
± auch wegen der unbedeutenden Mehrkosten einer
WU-Beton Bodenplatte ± den Ausnahmefall im
Wohnbau dar.

In Aufenthaltsr"umen und auch in Lagerr"umen f!r
feuchtigkeitsempfindliche G!ter sieht die Abdich-
tungsnorm auf Bodenplatten ohne die Eigenschaf-
ten eines wasserundurchl"ssigen Betonbauteils
grunds"tzlich bahnenf#rmige Abdichtungen, wie
einlagige Bitumenbahnen, Selbstklebebitumendich-
tungsbahnen, Kunststoff- und Elastomerdichtungs-
bahnen oder auch spachtelbare Stoffe, wie kunst-

stoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMB)
oder Asphaltmastix, vor. Bitumenbahnen d!rfen in
dieser Situation lose oder nur punktweise verklebt
eingebaut werden. Die Mindesttrockenschichtdicke
von PMB muss 3 mm betragen, die Dicke von
 Asphaltmastix im Mittel 10 mm. 

Angesichts der nur durch Kapillarwasser bean-
spruchten Situation (s. 5.2) sind punktuelle Durch-
stoûungen der Abdichtung ± z. B. durch die Befesti-
gung von Leitungen ± ohne Bedeutung. Durchf!h-
rungen (z. B. von Fallrohren zu Grundleitungen) be-
n#tigen keinen groûen Abdichtungsaufwand, z. B.
keine Dichtflansche.

Nach dem in der WU-Richtlinie dargestellten und
durch Untersuchung ausgef!hrter Objekte belegten
Kenntnisstand findet in WU-Betonbauteilen kein bis
zur Innenseite reichender Kapillartransport statt. 

Bei nicht oberseitig abgedichteten Betonbodenplat-
ten mit oder ohne WU-Eigenschaften k#nnen be-
sonders in den ersten Jahren der Standzeit nur Pro-
bleme aufgrund der Baufeuchte des Betons bei
feuchteempfindlichen Oberbel"gen ± insbesondere
Holzfuûb#den (z.B. Parkett) ± auftreten, wenn diese
vom Nutzer wiederum oberseitig mit dampfdichten
Schichten abgedeckt werden. Es kommt dann
durch Wasserdampfdiffusion zu hohen Luftfeuchten
unter dem dampfdichten Oberbelag; dies hat eine
hohe Sorptionsfeuchte im Holz und Quellerschei-
nungen und sogar Zerst#rungen des Fuûbodens
(Hochgehen des Parketts) zur Folge. 

Sollen auch derartige, selten vorkommende Nut-
zungssituationen mit Sicherheit schadensfrei m#g-
lich sein, so sind auf der Bodenplatte wasserdampf-
diffusionshemmende Schichten aufzubringen. In der
Regel reichen PE-Folien, lose mit !berlappten St#-
ûen verlegt, aus, die beim Fehlen einer Querschnitts-
abdichtung an den W"nden bis ca. OK Estrich auf-
gekantet werden.

Da bei Immobilien die zuk!nftigen Bodenbel"ge
nicht sicher bekannt sind, sollte grunds"tzlich nach
den Regeln der Abdichtungsnorm konstruiert und
ausgef!hrt werden. Zum Schutz der Oberbel"ge vor
der Baufeuchte sollte daher grunds"tzlich eine aus-
reichend dampfsperrende Schicht oberhalb der Be-
tonbodenplatte eingebaut werden. 
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7.2 Abdichtung von Auûenwandfl"chen

7.2.1 Abdichtung mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMB)

PMB sind eine seit Jahrzehnten besonders bei Kel-
lern im Wohnbau eingesetzte und bei sorgf"ltiger
Anwendung bew"hrte Art der Abdichtung. PMB
sind auch nach DIN 18195 ± 4 und ± 6 seit ihrer Fas-
sung 2000 in Verbindung mit den Anwendungsricht-
linien [12] der Hersteller anwendbar.

Stoffe
Bei kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtun-
gen, PMB, handelt es sich um ein- oder zweikompo-

nentige Massen auf der Basis von Bitumenemulsio-
nen, die einen Bindemittelgehalt von mindestens
35 M.-* aufweisen m!ssen und mit Kunststoffen ver-
g!tet werden. Die Materialeigenschaften m!ssen den
Anforderungsprofilen von DIN 18195, Teil 2 entspre-
chen und nach den Pr!fgrunds"tzen PG PMB, des
Deutschen Instituts f!r Bautechnik gepr!ft sein.

Aus der Bitumenemulsion (einem System aus den
beiden nicht mischbaren Fl!ssigkeiten Wasser und
Bitumen, bei dem das Bitumen mit Hilfe von Emul-
gatoren in Form kleiner Tr#pfchen im Wasser verteilt
schwimmt) entsteht ein wasserundurchl"ssiger Bit-
umenfilm auf der Bauteiloberfl"che, nachdem das
Wasser der Emulsion verdunstet ist. Wichtig f!r den
Anwender ist die Erkenntnis, dass das Abbinden

Bild 5: 

Schnitt durch die erdber!hrten Bauteile eines in stark wasser-
durchl"ssigem Baugrund errichteten Geb"udes. Schichtenfolge
bei hochwertig genutztem Kellerraum, Dichtung mit PMB, 3 mm
dick, im Sockelbereich Anwendung von wasserabweisendem
Sockelputz auf Schl"mmenuntergrund.

Bild 6: 

Schnitt durch die erdber!hrten Bauteile eines in wenig wasser-
durchl"ssigem Baugrund errichteten Geb"udes mit Darstellung
der Fl"chen- und Ringdr"nung und einer Abdichtung aus PMB,
3 mm dick.
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(Brechen) der Emulsion wesentlich vom Feuchtege-
halt des Untergrundes und den Austrocknungsbe-
dingungen in der Umgebung abh"ngig ist. Die
Durchtrocknungsdauer kann demnach, je nach Art
des Untergrundes und den Klimabedingungen deut-
lich variieren. 

Untergrund
Mauerwerk ist in der Regel wegen seiner Saugf"hig-
keit als Untergrund f!r PMB sehr gut geeignet.
Unterputze und egalisierende Kratzspachtelungen
sind in der Regel nur erforderlich, wenn das Stein-
material grobpor#s ist oder Putzrillen aufweist (s.
dazu die Hinweise der jeweiligen Steinhersteller). 

Die allgemeinen Anforderungen an die Untergr!nde
von Abdichtungen wie Frostfreiheit und Oberfl"ch-
entrockenheit m!ssen erf!llt werden.

Selbstverst"ndlich ist es, dass nicht verschlossene
Vertiefungen !ber 5 mm Tiefe (z. B. M#rteltaschen)
sowie nichtverm#rtelte Stoûfugen mit einer Breite >
5 mm mit M#rtel zu schlieûen sind. (Wie dies die DIN
1053 f!r die Ausf!hrung von Mauerwerk generell for-
dert).

Kanten m!ssen vor dem Auftrag gefast werden, Keh-
len sollten gerundet sein; dies kann jedoch auch ± ins-
besondere bei zweikomponentigen Bitumendickbe-
schichtungen ± durch die Dickbeschichtung selbst er-
folgen (s.u.). In der Regel sind PMB auf einem durch
Voranstrich vorbereiteten Untergrund aufzubringen.
Dieser ¹Voranstrichª kann aber auch aus einer Kratz-
spachtelung der PMB selbst bestehen. 

Verarbeitung
Die PMB ist in mindestens zwei Arbeitsg"ngen auf-
zubringen. Der Auftrag kann beim Lastfall Boden-
feuchtigkeit frisch auf frisch erfolgen und die Tro-
ckenschichtdicke muss mindestens 3 mm betragen.
Die dazu erforderliche Nassschichtdicke muss vom
Hersteller angegeben werden. Diese sollte an keiner
Stelle um mehr als 100 * !berschritten werden, da
sonst Durchtrocknungsprobleme entstehen k#nnen. 

Die Schichtdickenkontrolle hat im frischen Zustand
durch Messung der Nassschichtdicke (mindestens 20
Messungen je Ausf!hrungsobjekt bzw. mindestens

20 Messungen je 100 m') zu erfolgen. Die Hersteller
bieten dazu einfache Messlehren an (Einzelheiten und
Protokoll-Muster enth"lt die PMB-Richtlinie [12]). 

Bis zum Erreichen der Regenfestigkeit muss die Fl"-
che vor Regeneinwirkung gesch!tzt werden. Was-
serbelastung und Frosteinwirkung sind bis zur
Durchtrocknung der Beschichtung m#glichst auszu-
schlieûen. 

Da Schutzschichten erst aufgestellt werden d!rfen,
wenn die PMB ausreichend durchgetrocknet ist,
muss die Durchtrocknung !berpr!ft werden. Da aus
den o.a. Gr!nden dazu kein fester Zeitraum vorge-
geben werden kann, geschieht dies am besten an
einer Referenzprobe mit Hilfe des Keilschnittverfah-
rens. Als Referenzprobe am Objekt sollte ein unver-
bauter Mauerstein verwendet werden, der m#glichst
unter gleichen Klimabedingungen, z. B. in der Bau-
grube, gelagert wurde. 

Die durchgetrocknete Schicht ist grunds"tzlich
durch eine Schutzschicht gegen mechanische Be-
sch"digung zu sch!tzen (s. Abschnitt 7.2). 

7.2.2 Bahnenf#rmige Wandabdichtungen

Insbesondere wenn die Wartezeiten bis zur Durch-
trocknung von PMB oder die Frost- und Nieder-
schlagsempfindlichkeit des frisch verarbeiteten Ma-
terials im Bauablauf Schwierigkeiten erzeugen k#nn-
ten, sind bahnenf#rmige Abdichtungen auch bei der
geringen Belastungsklasse aus Bodenfeuchtigkeit
sinnvoll. DIN 18195 f!hrt dazu auch Kaltselbstklebe-
bahnen ± sowohl als Bitumendichtungsbahnen
(KSK-Bahnen, Anforderung (s. Tab. 3 im Teil 2 der
Norm) als auch als Elastomerbahnen (s. Tab. 4 im
Teil 2 der Norm) auf. 

7.2.3 Abdichtung mit Bitumenheiûaufstrichen

F!r den Sonderfall Grundmauerschutz nicht unter-
kellerter Geb"ude k#nnen auch Heiûbitumenaufstri-
che verwendet werden, die aus einem kaltfl!ssigen
Voranstrich und mindestens zwei heiûfl!ssigen De-
ckaufstrichen herzustellen sind. Die Endschichtdicke
muss im Mittel 2,5 mm betragen, an der ung!nstig-
sten Stelle darf sie nicht geringer als 1,5 mm sein.
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7.3 Querschnittsabdichtungen

7.3.1 Anzahl und Lage

Wie bereits unter 7.1 angesprochen, k#nnen auf
wasserundurchl"ssigen Bodenplatten aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand Abdichtungen
gegen Wasser aus dem Baugrund ± und damit auch
Querschnittsabdichtungen ± ganz entfallen.

Um eine Verbindung zwischen Bodenplatten- und
Auûenwandabdichtung herzustellen, und um die
aufgehenden Mauerwerksw"nde gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit zu sch!tzen, werden bei Boden-
platten, die nicht als wasserundurchl"ssiges Beton-
bauteil konzipiert und ausgef!hrt wurden in der Re-
gel waagerechte Abdichtungen in oder unter den
W"nden (Querschnittsabdichtungen) erforderlich. 

Im Gegensatz zu den "lteren Abdichtungsregeln ist
nach DIN 18195 seit 2000 in Mauerwerksw"nden

nur noch eine einzige Querschnittsabdichtung
vorzusehen. In der Regel wird sie unmittelbar auf der
bis zur Fundamentauûenkante durchlaufenden Bo-
denplatte verlegt.

Grunds"tzlich ist die H#henlage aber nicht mehr ge-
normt, wichtig ist nur, dass aufsteigende Feuchtig-
keit nicht auftreten kann und die "uûere Wandab-
dichtung, sowie ± falls vorhanden ± die Fuûboden-
abdichtung an die Querschnittsabdichtung herange-
f!hrt bzw. mit ihr verklebt werden kann. 

7.3.2 Bahnenf#rmige Querschnittsabdichtungen

Auûenw"nde, insbesondere erddruckbelastete Kel-
lerw"nde, m!ssen senkrecht zur Wandfl"che einwir-
kende Kr"fte aufnehmen k#nnen. Daher d!rfen
Querschnittsabdichtungen keine Gleitschichten dar-
stellen. Aus statischen Gr!nden sieht daher DIN EN
1996-2 [2] besandete Bitumendachbahnen mit Roh-
filzeinlage (R 500 nach DIN EN 14967 in Verbindung
mit DIN V 20000-202) oder Bahnen mit ¹gleichwerti-
gem Reibungswiderstandª vor. Der Reibungswider-
stand der anderen in DIN 18195 f!r Querschnittsab-
dichtungen aufgef!hrten Bahnen: Bitumen-Dach-
dichtungsbahnen (z. B. G 200 DD) sowie die ge-
normten Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbah-
nen ist allerdings zurzeit noch nicht abschlieûend
untersucht. Schweiûbahnen und Bahnen mit Selbst-
klebeschicht sind jedenfalls nicht geeignet, da der
Reibungswiderstand gering ist. 

Um beim Fehlen genauerer Angaben im Leistungs-
verzeichnis eine einheitliche Kalkulationsbasis vorzu-
geben, sieht DIN 18336 (VOB Teil C) grunds"tzlich
eine Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD vor.

Es ist empfehlenswert, zurzeit R 500 Bahnen zu ver-
wenden und bei VOB-Vertr"gen auf die Gr!nde f!r
die Abweichung von der VOB-Vorgabe hinzuweisen

Die Auflagerfl"che der Bahnen ist so abzugleichen,
dass eine waagerechte Fl"che ohne f!r die Bahnen
sch"dliche Unebenheiten entsteht. Die Bahnen d!r-
fen nicht fl"chig auf Stoû aufgeklebt werden. Die La-
gen m!ssen sich mindestens 20 cm !berdecken und
k#nnen an den %berdeckungen verklebt werden. Bei
zweischaligem Mauerwerk und Entw"sserung unter-
halb der Gel"ndeoberfl"che m!ssen die St#ûe der

Bild 7: 

Schnitt durch die erdber!hrten Bauteile eines nicht unterkellerten
Geb"udes, Abdichtung des Sockelbereichs mit Heiûbitumenauf-
strichen, zweifach 
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Bahnen verklebt werden, weil hier mit einer Sicker-
wasserbeanspruchung gerechnet werden muss. 

In den europ"ischen Nachbarl"ndern und vermehrt
auch in Deutschland werden seit Jahren Mauer-
sperrbahnen als Querschnittsabdichtung verwen-
det, die hinsichtlich der Werkstoffe und der Bahnen-
dicke erheblich von den in DIN 18195 genormten
Bahnen abweichen. Die Pr!fkriterien sind in den eu-
rop"ischen Stoffnormen E DIN EN 14909 und 14967
beschrieben, die Kriterien f!r die Anwendung in
Deutschland sind in DIN V 20000-202 festgelegt ±
so werden die schon DIN 18195 enthaltenen Min-
destdicken beibehalten. Querschnittsabdichtungen
m!ssen ihre Dichtigkeit und ihr Perforationsverhalten
!ber die gesamte Standzeit des Geb"udes gew"hr-
leisten. Auûerdem ist vor allem die Machbarkeit ei-
nes dichten Anschlusses an die Fl"chenabdichtung
von Boden und Wand ein entscheidendes Auswahl-
kriterium. Zurzeit sollten von DIN 18195 und DIN
20000-202 abweichende (meist erheblich d!nnere)
Mauersperrbahnen daher nur eingebaut werden,
wenn sie ein allgemeines bauaufsichtliches Pr!f-
zeugnis besitzen und wenn ihre Verwendung mit
dem Auftraggeber abgestimmt wurde. 

7.3.3 Schl!mmen als Querschnittsabdichtung

Mineralische Dichtungsschl"mmen (MDS) werden
schon seit Jahrzehnten f!r Querschnittsabdichtungen
verwendetet. Seit 2009 sind die Stoffe im Teil 2 und
die Ausf!hrungsregeln f!r Becken und Beh"lter im Teil
7 der DIN 18195 genormt. Der nationale Anhang zum
Eurocode 6 [2] nennt MDS ausdr!cklich als Alterna-
tive zu besandeten Bitumenbahnen, da der ¹gleich-
wertige Reibungswiderstandª von MDS belegt ist.

Durch die Entwicklung der sog. ¹riss!berbr!cken-
den Dichtungsschl"mmenª hat ein Hauptproblem
dieser Materialien ± die Rissanf"lligkeit ± an Bedeu-
tung verloren; allerdings ist die verbesserte Riss!-
berbr!ckung nur bis zu Rissweiten von 0,2 ± 0,4 mm
gegeben. Der Untergrund ist also so zu bemessen,
dass nach dem Auftrag keine Riss- oder Fugenauf-
klaffung !ber 0,2mm mehr erfolgt. 

Querschnittsabdichtungen aus Schl"mmen sichern in
jedem Fall die volle Haftscherfestigkeit der Lagerfugen
von Mauerwerkskonstruktionen und sind auch bei

seitlich h#her belasteten W"nden grunds"tzlich emp-
fehlenswert. Wie bei allen anderen fl!ssigen Dich-
tungsmaterialien ist ihre Wirksamkeit jedoch in h#he-
rem Maû von der handwerklichen Ausf!hrungssorgfalt
abh"ngig als bei Dichtungsbahnen. Auch eine Kon-
trolle der Vollst"ndigkeit ist schwieriger als bei Bahnen. 

Die Verwendung von Querschnittsabdichtungen aus
Schl"mmen ist zusammenfassend daher in zwei F"l-
len sinnvoll: 
± wenn der Haftscherfestigkeit der Lagerfugen eine

groûe Bedeutung zukommt ± also bei h#heren
Kellerw"nden ab 2,30 m H#he;

± wenn die senkrechte Wandabdichtung zumin-
dest als Untergrundvorbehandlung auch mit mi-
neralischen Dichtschl"mmen hergestellt wurde
und so eine homogenere Verbindung zwischen
Querschnitts- und Wandabdichtung m#glich ist. 

Zur Reduzierung der Fehlstellengefahr sind ein min-
destens zweilagiger Auftrag und eine Mindestdicke
von 2 mm gefordert (die Verwendung zweifarbiger
Gebinde erleichtert die Kontrolle&).

MDS sollten nur unmittelbar auf der Bodenplatte
aufgebracht werden, also unter dem Mauerwerk lie-
gen. In einer Lagerfuge kann n"mlich eine ausrei-
chend gleichm"ûige Schichtdicke nicht sicher er-
reicht werden. Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung
k#nnen der Richtlinie [13] entnommen werden. 

7.3.4 Detailausbildung der Querschnittsabdichtung

Soll die Querschnittsabdichtung an bahnenf#rmige
Boden- bzw. Wandabdichtungen anschlieûen, so ist
es sinnvoll, die Abdichtung beidseitig ca. 10 cm !ber
die Wandoberfl"che hinausragen zu lassen und den
Abdichtungsrand !berlappend mit den fl"chigen
Bahnenabdichtungen zu verkleben. 

Liegt die Querschnittsabdichtung nicht in der Ebene
des Fundamentabsatzes, sondern in einer Lager-
fuge der Wandfl"che, so ist es bei der in diesem Ab-
schnitt behandelten geringen Wasserbeanspru-
chung ausreichend, wenn die Querschnittsabdich-
tung so wandoberfl"chenb!ndig verlegt bzw. abge-
schnitten wird, dass die Wandabdichtung an den
Rand der Querschnittsabdichtung ¹herangef!hrtª
werden kann.
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7.4 Anschluss Kellerwand ± Kellerboden

Wird die Querschnittsabdichtung unmittelbar auf der
Bodenplatte angeordnet und weist diese einen
auûenseitigen Absatz auf, so sollte bei bahnenf#rmi-
gen Wandabdichtungen die Querschnittsabdichtung
ca. 10 cm weit auf den Absatz reichen und mit der
Wandabdichtung !berlappend verklebt werden.
Wegen des Besch"digungsrisikos hohl liegender
Bahnenkehlen ist die Bahn in der Kehle z. B. !ber ei-
nen Dreieckskeil (D"mmstoff) zu f!hren.

Wandabdichtungen sollen grunds"tzlich bis ca.
10 cm auf die Stirnfl"che der Bodenplatte herunter-
gef!hrt werden, um einer Unterl"ufigkeit der Quer-
schnittsabdichtung entgegenzuwirken. 

Bei zweikomponentigen kunststoffmodifizierten Bit-
umendickbeschichtungen ist es sinnvoll, die Quer-
schnittsabdichtung an der auûenseitigen Wandober-
fl"che abzuschneiden und die Dickbeschichtung mit
einer aus dem Dickbeschichtungsmaterial beste-
henden Hohlkehle bis auf die Bodenplattenvorder-
kante zu f!hren. 

Hersteller von einkomponentigen PMB empfehlen
folgende L#sung: Nach einer Grundierung (Verkiese-
lung) der Bodenplatte werden riss!berbr!ckende
Dichtungsschl"mmen (MDS) als Querschnittsab-
dichtung bis zur Fundamentvorderkante ausgef!hrt.
Ebenso wird der Wanduntergrund im Kehlbereich
nach einer Grundierung mit einer MDS vorbehan-
delt. Anschlieûend kann dann eine Hohlkehle aus
Sperrm#rtel aufgetragen werden. Dar!ber wird die
Wandabdichtung aus PMB in gleichbleibender
Schichtdicke und damit ohne Durchtrocknungspro-
bleme bis auf die Bodenplattenstirnseite gef!hrt. Po-
sitiv sind an dieser Variante folgende Aspekte: Man
erreicht durch die verschiedenen Arbeitsg"nge vor
dem Aufbringen der PMB einen ges"uberten, ver-
festigten, geebneten, tragf"higen Untergrund. Viele
Fehlerquellen bei der sonst h"ufig vernachl"ssigen
Untergrundvorbehandlung werden dadurch mini-
miert. Die dichtenden mineralischen Untergr!nde im
Kehlenbereich machen im %brigen diese Ausf!h-
rungsform besonders unempfindlich gegen Hinter-
feuchten durch Tagwasser, das w"hrend der Bauzeit
vom Kellerinnenraum her eindringen kann. Formal
nachteilig ist bei dieser L#sung, dass zwar der Ab-
dichtungsstoff der MDS genormt ist und im Euro-

Bild 8: 

Bodenplatten-Kehlanschluss bei Dichtungsbahnen mit Dreiecks-
keil im Bereich der Kehle 

Bild 9: 

Bodenplatten-Kehlanschluss mit Hohlkehle aus zweikomponen-
tiger PMB

Bild 10: 

Bodenplatten-Kehlanschluss mit Querschnittsabdichtung und
Untergrundvorbehandlung aus Dichtungsschl"mme. Abdichtung
mit einkomponentiger PMB
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code 6 als Querschnittsabdichtung genannt wird,
umfassende Ausf!hrungsregeln aber noch nicht in
der Abdichtungsnorm festgeschrieben sind. Ange-
sichts der langj"hrigen Bew"hrung und der allgemei-
nen Bekanntheit kann diese Andichtungsmethode
trotzdem als den anerkannten Regeln der Bautech-
nik entsprechend bewertet werden. 

Innenseitig sollte die auf der Bodenplatte angeord-
nete Querschnittsabdichtung grunds"tzlich bei
hochwertiger Innenraumnutzung !ber die Wand-
oberfl"che, ca. 5 bis 10 cm vorstehen (ggf. w"hrend
der Bauzeit durch Bohlen gegen Besch"digung
sch!tzen), um die Querschnittsabdichtung mit der
Bodenplattenabdichtung verkleben bzw. bei einem
Baufeuchteschutz z. B. aus lose verlegten PE-Folie
mit %berlappungen ausf!hren zu k#nnen (solange
nur eine Beanspruchung aus Bodenfeuchte vorliegt,
ist eine Verklebung nicht zwingend notwendig). Die
gleiche Anschlussausbildung ist auch bei aufstehen-
den Innenw"nden auszuf!hren, soweit diese eine
Querschnittsabdichtung ben#tigen. 

7.5 Sockel

7.5.1 Sockelh#he und T"rschwellen

Zur leichteren Anpassung an die Gel"ndeungenau-
igkeiten im Sockelbereich sollte die Wandabdich-
tung so geplant werden, dass der obere Rand ca.
30 cm !ber Gel"nde liegt (Nennmaû), im ausgef!hr-
ten Zustand k#nnen aber auch noch 15 cm als man-
gelfrei gelten.

Hinter Verblendschalen, Fassadenbekleidungen
oder W"rmed"mmverbundsystem-Fassaden ist
eine solche Aufkantungsh#he in der Regel auch un-
problematisch ausf!hrbar. 

An Hauseing"ngen und an Gartenterrassent!ren
und -fenstern sind h"ufig besondere Maûnahmen
erforderlich, da im barrierefreien Bauen an T!r-
schwellen eine 15 cm hohe Sockelabdichtung (z.B.
bei behindertengerechten T!ren) nicht realisierbar
ist. Die ganz allgemeine Forderung, dass das an-
schlieûende Gel"nde kein unmittelbar bis zum So-
ckel reichendes Gef"lle zum Haus hin aufweisen
sollte, gilt nat!rlich bei niedrigen Sockelh#hen an
den Bauwerks#ffnungen in verst"rktem Maûe.

Zu den besonderen Maûnahmen bei gering aufge-
kanteten bzw. niveaugleichen T!rschwellen z"hlen
der Schutz der Schwelle vor Spritz- und Oberfl"-
chenwasser durch Gitterroste und der Schutz vor
unmittelbarer, starker Schlagregenbeanspruchung z.
B. durch Vord"cher; die Ausf!hrung dichter An-
flanschkonstruktionen f!r den Abdichtungsrand
oder die F!hrung der Kellerwandabdichtung bis hin-
ter die Schwellenkonstruktion. Alle genannten Maû-
nahmen gelten selbstverst"ndlich unabh"ngig vom
gew"hlten Wandbaustoff. Sie sind im Teil 9 von DIN
18195 im Kapitel 5.4.4 noch genauer beschrieben.

7.5.2 Verputzte Sockel

Bei der Ausf!hrung von verputzten Sockeln sind
im sichtbaren Bereich !ber der Gel"ndeoberfl"che die
f!r die erdber!hrte Kellerwand genormten Abdich-
tungsstoffe weder technisch praktikabel noch optisch
erw!nscht. Nach DIN 18195 ± 4 darf die Abdichtung
bei Sockelputz daher etwa in H#he Oberkante Ge-
l"nde enden, wenn im weiter aufgehenden Bereich
¹ausreichend wasserabweisendeª Bauteile verwendet
werden. Damit sind wasserabweisende, spezielle So-
ckelputze und riss!berbr!ckende Dichtungsschl"m-
men (MDS) oder Beschichtungen gemeint. 

Dabei ist folgendes zu beachten:

± Zwischen dem verputzten Sockel und dem obe-
ren Rand der erdber!hrten Wandabdichtung darf
keine L!cke entstehen. Als bew"hrt kann hier die
Anordnung eines 20 ± 30 cm breiten Dichtungs-
schl"mmenstreifens gelten, der zur besseren
Haftung des Putzes in frischem Zustand mit
Quarzsand abgesandet wird. Dar!ber werden
dann der Sockelputz und die Wandabdichtung
aufgebracht. 

± Auch wasserabweisende Putze k#nnen in der
Haftzone zum Unterputz bzw. zum Untergrund
Wasser saugen und st#rende, eingedunkelte
Kr"nze bilden. Daher sollte der Putz bis unmittel-
bar zur Gel"ndeoberfl"che durch einen weiteren
Dichtungsschl"mmen- oder PMB-Auftrag ab-
dichtend beschichtet und durch eine Schutzlage
(z.B. Noppenbahn) vor dem unmittelbaren Kon-
takt mit feuchtem Verf!llmaterial gesch!tzt wer-
den. Handelt es sich um einen Leichtputz, so
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wird diese zus"tzliche Abdichtung des Putzes im
erdber!hrten Bereich nach DIN V 18550 [9] (Ta-
belle 5) ausdr!cklich gefordert (s. dazu Abb. 5). 

7.5.3 Verblendschalensockel

Um Sch"den am Sichtmauerwerk von Verblend-
schalen im Bereich des Sockels zu vermeiden, m!s-
sen Steinmaterial und M#rtelfugen in der Sockel-
zone nicht saugf"hig ausgef!hrt werden ± unabh"n-
gig davon, ob die Querschnittsabdichtung im Ver-
blendmauerwerk in 30 cm H#he !ber- oder auf Ge-
l"ndeniveau eingebaut wurde. Bei KS- oder Be-
tonsteinfassaden empfiehlt sich daher auch bei
zweischaligem Verblendmauerwerk ein verputzter
Sockel.

Bei Ziegelverblendschalen ist der jeweilige Hersteller
zu befragen, ob der Verblender auch bis ins Gel"nde
gef!hrt werden kann. Ansonsten sind Klinker in Ver-
bindung mit einem wasserabweisenden Fugm#rtel
zu verwenden. 

Bild 11: 

Sockeldetail eines nicht unterkellerten Geb"udes mit zweischali-
gem Verblendmauerwerk, Querschnittsabdichtung und Fuû-
punktabdichtung unter Gel"nderoberkante

W"hrend bei hinterl!ftetem Verblendmauerwerk die
mindestens 10 cm !ber Oberkante Gel"nde ange-
ordneten Bel!ftungs#ffnungen in der Regel auch als

Entw"sserungs#ffnungen dienen und daher die Fuû-
punktabdichtung der Verblendschale auch entspre-
chend h#her als die Querschnittsabdichtung ange-
ordnet wird, k#nnen bei Kernd"mmkonstruktionen
die Querschnittsabdichtungen und die Fuûpunktab-
dichtungen im Zusammenhang unter Oberkante Ge-
l"nde angeordnet werden (s. Bild 11). Die Bahnen-
anschl!sse m!ssen in einer solchen Anordnung ver-
klebt werden, da mit einer erh#hten Beanspruchung
aus Oberfl"chenwasser zu rechnen ist. Entw"sse-
rungs#ffnungen k#nnen ggf. entfallen (s. Kap. 8). 

7.6 Durchdringungen (z. B. Hausanschl!sse)
und Bewegungsfugen bei der Abdichtung
mit PMB 

Bei den !blicherweise bei Bodenfeuchtigkeit ausge-
f!hrten Abdichtungen aus kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen kann die PMB hohl-
kehlenartig an die Durchdringung herangearbeitet
werden. 

Bild 12: 

Ausf!hrungsbeispiel eines gr#ûeren Kellerlichtschachts. Die
Lichtschachtelemente sind nach der Abdichtung der Kellerau-
ûenwand angef!gt. 

Die Abdichtung von Bewegungsfugen (z. B. Haus-
trennfugen) erfolgt mit bitumenvertr"glichen Streifen
aus Kunststoff-Dichtungsbahnen, die eine Vlies- oder
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Gewebekaschierung zum Einbetten in die kunststoff-
modifizierte Bitumendickbeschichtung besitzen. Die
Abdichtung der %berlappungen dieser Bahnenstrei-
fen muss entsprechend der jeweiligen F!getechnik
des verwendeten Kunststoff-Dichtungsmaterials nach
Herstellerangaben ausgef!hrt werden. 

7.7 Lichtsch"chte und Kellerauûentreppen

Im Hinblick auf die abdichtungstechnische Gestal-
tung von Lichtsch"chten sind folgende Sachverhalte
besonders zu beachten: 

Abdichtungstechnisch stellen die Befestigungen von
GFK-Lichtschachtfertigteilen, aber auch die An-
schlussstellen gr#ûerer Lichtschachtkonstruktionen
Schwachstellen in der Auûenwandabdichtung dar. 

± Bei Beanspruchung aus Bodenfeuchtigkeit reicht
es bei GFK-Lichtschachtverschraubungen, die
Schraubstellen analog zu den Durchdringungen
sorgf"ltig zu !berspachteln. 

± Sonst sollte es grunds"tzlich die Zielrichtung
sein, zun"chst das Geb"ude insgesamt im erd-
ber!hrten Bereich abzudichten und dann die
Lichtschachtkonstruktion von auûen an das fertig
abgedichtete Bauteil anzuf!gen, da dann die An-
schlussfuge zwischen Lichtschacht und Haus
keine wesentlichen Abdichtungsfunktionen mehr
erf!llen muss. Abbildung 12 zeigt dazu ein L#-
sungsbeispiel. 

Bild 13: 

Ausf!hrungsbeispiel des Anschlusses einer Kellerauûentreppe
an die Kellerwand. Die Kellerauûentreppe bindet nicht in das
Mauerwerk ein, sondern ist nach Abdichtung des Mauerwerks
und Herstellung der entsprechenden Schutzschichten vor das
fertig abgedichtete Geb"ude gestellt. 

± Weiterhin ist die Wasserf!hrung und Entw"sse-
rung im Bereich des Lichtschachts wichtig. Der
Lichtschachtboden muss ausreichend entw"s-
sert werden, damit die Fensterbankkante des
Kellerfensters nicht !berstaut wird. Der zur Ent-
w"sserung notwendige Aufwand h"ngt von der
Gr#ûe des Lichtschachts, der Versickerungsf"-
higkeit des Bodens und des im Lichtschacht an-
fallenden Wassers ab. Grunds"tzlich sollte m#g-
lichst das umgebende Gel"nde nicht in den
Lichtschacht entw"ssern. 

± Das Oberfl"chenwasser aus Lichtsch"chten
sollte grunds"tzlich nicht !ber Dr"nanlagen ab-
geleitet werden. Bei kleinen Lichtsch"chten, die
nur einen geringen Wasseranfall erwarten lassen,
ist dies allerdings ohne weiteres m#glich. 

± Ist am Lichtschachtboden ein gr#ûerer Wasser-
anfall zu erwarten, so ist auch bei den Fenster-
b"nken die Aufkantungsh#henregel der Sockel-
bereiche (Mindestaufkantungsh#he 15 cm) zu
beachten. 
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Bei Kellerauûentreppen ist ebenfalls auf die An-
schlussstellen zwischen dem Treppenlauf oder dem
Kellerhals und der Kellerauûenwand sowohl abdich-
tungstechnisch als auch w"rmeschutztechnisch zu
achten. Die beste L#sung stellt es hier dar, die ge-
samte Kellertreppenkonstruktion v#llig getrennt vom
Geb"ude nach der Abdichtung der Kellerauûen-
wand auszuf!hren. Damit werden sowohl W"rme-
br!cken wie auch Abdichtungsprobleme an den An-
schl!ssen minimiert (s. Abb. 13). 

+hnlich wie bei den Lichtsch"chten ist auch bei der
Kellertreppe die sachgerechte Entw"sserung des
Kellertreppenpodestes sicherzustellen. Weiterhin ist
darauf zu achten, dass das ggf. im Untergrund des
Belags der Podestfl"che sickernde Wasser nicht
!ber die Unterkonstruktion der T!r in den anschlie-
ûenden Kellerraum laufen kann. 

n 8. Fuûpunktabdichtungen in
Verblendschalen

8.1 Notwendigkeit

Verblendschalen aus Sichtmauerwerk sind nicht was-
serundurchl"ssig. Je nach Saugf"higkeit des Steins
und des M#rtels, der Dichtheit der Anschl!sse und
Gestaltung der Abdeckungen sowie in Abh"ngigkeit
von der Intensit"t der Schlagregenbeanspruchung
muss damit gerechnet werden, dass Wasser nicht nur
im Verblendschalenquerschnitt gespeichert wird son-
dern in geringen Mengen an der Auûenschalenr!ck-
seite ± ggf. auch in Steinlochungen ± der Schwerkraft
folgend nach unten absickert. An den Aufstandsfl"-
chen (Fuûpunkten) am Sockel; auf Dach-, Dachter-
rassen- und Balkonfl"chen sowie !ber Fenster- und
T!rst!rzen muss daf!r gesorgt werden, dass dieses
Sickerwasser, das ggf. in Stein oder M#rtel vorhan-
dene, wasserl#sliche Stoffe mit transportiert, so wie-
der nach auûen gelangen kann, dass Feuchtesch"-
den im Geb"udeinneren und st#rende Verschmutzun-
gen an Fassade oder Fenstern verhindert werden. 

Dazu sind in der Regel Fuûpunktabdichtungen erfor-
derlich.

8.2 Abdichtungsstoffe

F!r die Fuûpunktabdichtung sind grunds"tzlich alle
auch f!r Querschnittsabdichtungen verwendbaren
Abdichtungsstoffe geeignet. Dickere Bahnen schei-
den in der Regel aus, da sie (besonders an %berlap-
pungen) in der Lagerfuge zu viel Raum einnehmen
und der vordere Rand optisch st#ren w!rde. Ver-
wendbar sind daher Bitumenbahnen (z. B. G 200
DD); Kunststoffbahnen (z. B. PVC-weich, 1,2 mm
dick), unter bestimmten Randbedingungen auch
d!nnere Kunststofffolien mit allgem. bauaufsichtli-
chem Pr!fzeugnis zur Verwendung als Mauersperr-
bahn (z.B. Polyolefin 0,4mm dick). Besteht der
Untergrund stetig aus Mauerwerk, M#rtel oder Be-
ton z. B. am Bodenplattenrand, k#nnen auch riss!-
berbr!ckende mineralische Dichtungsschl"mmen
(MDS); 2 mm dick, eingebaut werden. 

8.3 Anordnung und Anschl!sse

R!ckseitig ist die Fuûpunktabdichtung an der Innen-
schale aufzukanten und so zu fixieren, dass sie nicht
abrutschen kann. Verkleben reicht in der Regel aus ±
auf das Einmauern in die Innenschale oder die Fixierung
mit Klemmschienen o.". kann meist verzichtet werden.

Im Schalenzwischenraum ist die F!hrung auf einer
nach auûen abgeschr"gten festen Unterlage (z.B.
keilf#rmig zugeschnittener Hartschaumplatte) anzu-
raten ± keinesfalls darf die Bahn im Zwischenraum
eine vertiefte Rinne bilden, die an Bahnen!berlap-
pungen unkontrolliert in den Untergrund entw"ssert.

An den seitlichen Enden ist die Abdichtung bei m#g-
licherweise h#herem Wasseranfall aufzufalten. 

Die Einbettung der Bahn zwischen zwei M#rtellagen
ist meist ± insbesondere bei dicken Bahnen ± nicht
praktikabel. Die Bahn wird daher in der Regel un-
mittelbar auf der mit M#rtel abgeglichenen Stein-
oberfl"che verlegt und dann eingemauert.

Vorderseitig sollt die Bahn bis hinter die Verfugung rei-
chen und noch die Lochung des Verblendsteins ab-
decken. Eine F!hrung bis an die Mauerwerksoberfl"-
che ist aus optischen Gr!nden und wegen der St#-
rung des Haftverbundes des Fugm#rtels nicht sinnvoll
und erfahrungsgem"û auch nicht n#tig.
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8.4 Entw"sserungs#ffnungen

Die Erforderlichkeit von Entw"sserungs#ffnungen ±
z. B. durch Offenlassen von Stoûfugen ± ist von der
erwartbaren Wassermenge und der Dichtheit der
Lagerfuge abh"ngig. H"ufig sind bei sachgerecht
gemauerten und abgedeckten Verblendschalen die
Sickerwassermengen so gering, dass auf die ge-
zielte Entw"sserung !ber eigens daf!r vorgesehene
$ffnungen verzichtet werden kann (Entscheidungs-
kriterien s. 8.5).

Liegt des Verblendschalenfuû unter OK Gel"nde und
ist die Fuûpunktabdichtung aus zuverl"ssig dicht
verklebten Bahnen hergestellt, so kann dort auf Ent-
w"sserungs#ffnungen verzichtet werden.

Wird die Auûenoberfl"che der Verblendschale unter
Oberkante Gel"nde zus"tzlich abgedichtet, so sind
selbstverst"ndlich Entw"sserungs#ffnungen n#tig.

8.5 Ausf!hrungsvarianten

Der Aufwand f!r Fuûpunktabdichtungen sollte von
folgenden Faktoren abh"ngig gemacht werden:
± Grad der Schlagregenexposition (Geografische

und topografische Lage; Himmelsrichtung);
± Schlagregendichtheit der Verblendschale (Saug-

f"higkeit des Steins; Dichtheit der Verfugung und
der Dehnfugenverschl!sse)

± Zuverl"ssigkeit der Mauerabdeckungen an Mau-
erkronen und Fensterb"nken (Gef"lle; Tropfkan-
tenausbildung; Dichtheit von St#ûen und seit-
lichen Anschl!ssen)

± Schadenfolgen beim m#glichen Versagen.

Beispiele: 
Hohe Anforderungen an die Fuûpunktabdichtung:
Wetterseiten in Schlagregenbeanspruchungsklasse
III; Klinkermauerwerk im Fugenglattstrich gemauert;
Mauerabdeckungen aus Rollschichten oder aus an
St#ûen einfach !berdeckten, gering geneigten Ble-
chen oder Werksteinen mit geringem Tropfkanten-
!berstand; Einbausituation: Dachterrassenan-
schluss einer aufgehenden Fassade.

Empfohlen: 
Aufwendige Fuûpunktabdichtung: G 200 DD, seit-
lich aufgekantet, %berlappungen verklebt, deutli-
ches Gef"lle im Schalenzwischenraum, Entw"sse-
rungs#ffnungen

Bild 14: 

Fuûpunktabdichtung !ber Dachanschluss 

Geringe Anforderungen an die Fuûpunktabdichtung:
Wetterabgewandte Seiten in Schlagregenbeanspru-
chungsklasse I; leicht saugf"higer Vormauerstein,
nachtr"glich in zwei Arbeitsg"ngen verfugt; an St#-
ûen und seitlichen Anschl!ssen zuverl"ssig dichte,
deutlich geneigte Abdeckungen aus Blechen oder
Werksteinen mit deutlichen %berstand; Einbausitua-
tion: Sturz !ber Fenster, Fensterrahmen mit Folien-
streifen an der Hintermauerung angedichtet. 

Ausreichend: 
einfache Fuûpunktabdichtung: d!nne Mauersperr-
bahn, seitlich nicht aufgekantet, %berlappungen un-
verklebt, geringes Gef"lle im Zwischenraum; keine
Entw"sserungs#ffnungen.

Zwischenl#sungen sind vom Planer zu entscheiden
und ggf. mit dem Bauherrn abzustimmen.

In Zweifelsf"llen: 
Besser die aufw"ndigere L#sung w"hlen& 
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n 9. Vereinfachte Abdichtungen gegen
aufstauendes Sickerwasser

9.1 Anwendungsf"lle

Wannenf#rmig die Bodenplatte und die erdber!hr-
ten Wandfl"chen umschlieûende einlagige Bahnen-
abdichtungen und kunststoffmodifizierte Bitumen-
dickbeschichtungen sind bei sorgf"ltiger Ausf!hrung
auch bei Druckwasserbeanspruchung dicht. Sie
sind auch in der Lage, durch ihre Riss!berbr!-
ckungseigenschaft von 5 mm (Bahnen) bzw. 2 mm
(PMB) die bei mangelfrei konstruierten Bauwerken
noch zu erwartenden Rissbildungen des Untergrun-
des aufzunehmen. 

DIN 181956 sieht seit 2000 f!r den Druckwasser-
lastfall ¹aufstauendes Sickerwasserª vereinfachte
wannenf#rmige Abdichtungen vor. Deren Anwen-
dung ist auf Gr!ndungstiefen von maximal 3 m unter
Gel"nde und einem Mindestabstand zum Bemes-
sungswasserstand von 30 cm unter der Geb"ude-
sohle beschr"nkt (s. weitere Details zur Interpreta-
tion dieser Grenzwerte im Abschnitt 6.3).

Sonst sind Geb"ude mit aufstauendem Sickerwas-
ser nach den Regeln abzudichten, die auch f!r die
anderen Druckwassersituationen gelten (s. Ab-
schnitt10).

9.2 Abdichtungen mit PMB im Stauwasser

Sollen PMB als druckwasserhaltende Abdichtung
bei Stauwasser angewendet werden, so sind fol-
gende zus"tzliche Anforderungen zu erf!llen: 
± Der Auftrag muss zweilagig sein. Die zweite Lage

darf erst aufgebracht werden, wenn die erste so
weit durchgetrocknet ist, dass sie durch den
zweiten Arbeitsgang nicht mehr besch"digt wird. 

± In die PMB ist eine Verst"rkungseinlage nach
Auftrag der ersten Lage einzuarbeiten. 

± Die Mindesttrockenschichtdicke muss insgesamt
4 mm betragen. 

± Nassschichtdickenkontrollen (Anzahl, Lage, Er-
gebnis) sowie die Durchtrocknungspr!fung sind
pro Lage zu dokumentieren. 

± Aus Platten oder starren Bahnen bestehende
Schutzschichten sollen mit abdichtungsseitiger
Gleitfolie verwendet werden. 

Erg"nzend ist folgendes zu beachten: 
Bei Druckwasserbelastungen muss deutlich sorgf"l-
tiger gearbeitet werden als bei der geringeren Bean-
spruchung durch Bodenfeuchtigkeit und nichtstau-
endes Sickerwasser, da selbst kleine Fehlstellen bei
Druckwasser erhebliche Durchfeuchtungsfolgen ha-
ben k#nnen. Es sollte daher darauf Wert gelegt wer-
den, dass die ausf!hrenden Firmen spezielle Fach-
kenntnisse !ber die druckwasserhaltende Abdich-
tung mit PMB besitzen. 

Wenn auch die o. a. Dokumentationspflichten beim
Ausf!hrenden liegen, so sollte bei der Bauleitung
doch besonders auf die Einhaltung der in DIN 18195
Teil 6 geforderten Nassschichtkontrollen und Durch-
trocknungspr!fungen geachtet werden. 

Durchdringungen sind mit Los- und Festflanschkon-
struktionen auszuf!hren. Dabei sind vorgefertigte
Einbauteile, z. B. aus bitumenvertr"glichen Kunst-
stoffdichtungsbahnen, zu verwenden, die im An-
schlussbereich zur kunststoffmodifizierten Dickbe-
schichtung eine Vlies- oder Gewebekaschierung
zum Einbetten in die PMB besitzen, im Klemmbe-
reich aber unkaschiert sind.

9.3 Bahnenf#rmige Abdichtungen im
Stauwasser

Einlagige Bahnenabdichtungen sind bei aufstauen-
dem Sickerwasser wie folgt anzuwenden: 
± Polymerbitumenschweiûbahnen sind auf dem

mit Voranstrich versehenen Mauerwerksunter-
grund im Schweiûverfahren einzubauen; 

± Kunststoff- und Elastomerdichtungsbahnen (bit-
umenvertr"glich) sind nach Voranstrich auf den
Untergrund vollfl"chig aufzukleben; 

± die L"ngs- und Quern"hte sind ± je nach Werk-
stoffart ± mit Quellschweiûmittel oder Warmgas
zu verschweiûen.

Die !brigen in DIN 18195 aufgef!hrten Bitumen- und
Polymerbitumenbahnen sind zweilagig auszubilden.
Bei oberen Lagen aus Bitumendichtungs- und
Dachdichtungsbahnen ist zudem ein Deckaufstrich
auszuf!hren, dessen Zusammensetzung in Tabelle 1
von DIN 18195 Teil 2 [1] n"her definiert wird.
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Selbstklebebahnen sind f!r diesen Beanspru-
chungsfall nicht vorgesehen.

Auch die bahnenf#rmigen Abdichtungen sind mit
Schutzschichten gegen mechanische Beanspru-
chung mit einer abdichtungsseitigen Gleitfolie zu ver-
sehen.

Bild 15: 

Schnitt durch ein unterkellertes Geb"ude in wenig wasserdurch-
l"ssigem Boden, Abdichtung durch einlagige Bahnenabdichtung
(Schweiûbahnen) oder PMB, zweilagig mit Gewebeeinlage,
4 mm dick.

9.4 Anschluss der Wandabdichtung an die
Bodenplatte im Stauwasser

DIN 18195 sieht bei druckwasserhaltenden Wannen
grunds"tzlich vor, dass die Abdichtung unter der Bo-
denplatte und an den erdber!hrten W"nden materi-
algleich erfolgt. Wand- und Bodenabdichtungen sol-
len also eine homogene Wanne bilden, die auf der
wasserzugewandten Seite der Bodenplatte und der
W"nde liegt. 

Bei Wandabdichtungen aus 4 mm dicken, gewebe-
armierten PMB ist daher auch die Bodenabdichtung
aus dem gleichen Material herzustellen. Analoges
gilt f!r einlagige Bahnenabdichtungen. 

Am Randanschluss zwischen Wand und Boden sind
diese Schichten ± in der Regel mit r!ckl"ufigem Stoû
± miteinander druckwasserdicht zu verbinden. Be-
sonders aufgrund der Wetterabh"ngigkeit beim Ein-
bau werden Bodenplatten aber selten mit PMB ab-
gedichtet, so dass eine allseitig den erdber!hrten
Bereich umschlieûende Wannenausbildung mit PMB
kaum realisiert wird. 

Auch die bahnenf#rmige Bodenabdichtung wird auf-
grund der zus"tzlichen R!cklage und Schutzschicht
bei der Anordnung unter der Bodenplatte nur selten
ausgef!hrt. 

Weit verbreitet, bew"hrt und seit 2010 in DIN 18195,
Teil 9 [5.7] ist es, die mit PMB oder einlagiger Bahn
abgedichtete Mauerwerkswand an eine druckwas-
serhaltende Stahlbetonbodenplatte anzuschlieûen,
die nach den Regeln der WU-Richtlinie geplant und
ausgef!hrt wurde. Es handelt sich dann um einen
¹%bergangª bei dem die ¹adh"sive Verbindungª zwi-
schen PMB und Beton bzw. der mit Einbauteilen
hergestellte %bergang mit Bahnen dauerhaft dicht
bleiben muss.

Die zum Zweck eines adh"siven %bergangs vorge-
sehen Abdichtungsstoffe ben#tigen ein allgemeines
bauaufsichtliches Pr!fzeugnis, das nach den Pr!f-
grunds"tzen ¹PG-%BBª des DIBt ausgestellt wurde.
Die dem Pr!fzeugnis beigef!gten Verarbeitungsre-
geln des Abdichtungsherstellers sind zu beachten. 
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Folgende weitere Vorgehensweise zur Qualit"tssi-
cherung ist erforderlich (s. dazu Bild 16): 

± Der Arbeitsraum vor dem Bodenplattenabsatz
muss durchg"ngig frei zug"nglich sein. 

± Die Betonoberfl"che des Absatzes muss mecha-
nisch abtragend (z.B. durch Fr"sen) v#llig von lo-
sen Bestandteilen befreit sein. 

± Die Kehle am Plattenabsatz ist grunds"tzlich mit
M#rtel (nicht mit PMB) zu runden, die Bodenplat-
tenkante ist zu brechen. 

± Vor dem Grundieren ist der so vorbereitete Rand
abzunehmen und die Abnahme zu protokollieren
(s. dazu DIN 18195 Teil 3 und 9).

± Auf den Schutz der fertiggestellten Abdichtung
ist im Fundamentabsatzbereich besonders zu
achten. 

Bild 16: 

Bodenplatte im Stauwasser mit %bergang zu einer PMB-Abdich-
tung (aus: DIN 18195: 201103, Beiblatt 1)

n 10. Abdichtung gegen dr!ckendes Wasser

Zur Abdichtung gegen dr!ckendes Wasser sind un-
abh"ngig von Gr!ndungstiefe, Eintauchtiefe und Bo-
denart grunds"tzlich mehrlagige Bahnenabdichtun-
gen vorzusehen. Auf die Randbedingungen, unter
denen bei aufstauendem Sickerwasser mit geringe-
rem Aufwand abgedichtet werden kann, wurde be-
reits eingegangen. 

Bild 17: 

Schnitt durch ein unterkellertes Geb"ude, im Grundwasser liegend,
wannenf#rmige, mehrlagige Bahnenabdichtung, auf R!cklage ver-
klebt
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%ber die Einzelheiten zur von der jeweiligen Bahnen-
art abh"ngigen Lagenzahl ± insbesondere bei nack-
ten Bitumenbahnen und nackten Bitumenbahnen
und Metallb"ndern ± soll hier nicht im Detail einge-
gangen werden. Die Regelungen sind in Teil 6 von
DIN 18195 zu finden. 

Im Mauerwerksbau ist diese Abdichtungsform auf-
grund der aufzunehmenden Wasserdr!cke und des
sonstigen Aufwands zur Herstellung einer ¹schwar-
zenª Wanne baupraktisch auf F"lle mit geringer Ein-
tauchtiefe des Geb"udes unter dem Bemessungs-
wasserstand beschr"nkt, wenn z. B. gegen eine we-
nige Steinlagen hohe R!cklage wannenf#rmig abge-
dichtet werden kann. 

n 11. Feuchtigkeitserscheinungen in
sachgerecht abgedichteten Kellern

Bei Kellern im Wohnbau werden nach dem Bezug
des Hauses gelegentlich Feuchteprobleme beob-
achtet, obwohl eine v#llig fachgerechte Abdichtung
geplant und ausgef!hrt wurde. Meist sind zwei
Sachverhalte urs"chlich:

± Mauerwerks- und Betonbauteile, auch Putze und
Estriche, werden mit Feuchtegehalten hergestellt
bzw. eingebaut, die !ber der sp"teren Aus-
gleichsfeuchte liegen. Bei auûen abgedichteten
Kellern kann diese Baufeuchte nur !ber die
Innenraumluft abtrocknen. Angesichts weitge-
hend luftdichter Fenster muss diese Feuchte
durch vielfaches, bewusstes L!ften abgef!hrt
werden. Besonders bei nicht oder selten beheiz-
ten R"umen ist dann eine lange Frist einzuhalten. 

± Bei nicht in den W"rmeschutz einbezogenen Kel-
lern folgt insbesondere angesichts der sehr gut
ged"mmten Heizanlage, Heizleitungen und Kel-
lerdecken die Temperatur im Keller der Erdreich-
temperatur. Besonders im Fr!hjahr und Sommer
f!hrt dann feuchtwarme Auûenluft in den R"u-
men zu Tauwasserproblemen, da die Erdreich-
temperatur nur langsam und begrenzt ansteigt.
Auch hier ist die richtige Bel!ftung, ggf. bei der
Lagerung feuchteempfindlicher G!ter, sogar eine
Mindestbeheizung wichtig. 

Solche Erscheinungen stehen also nicht in Zu-
sammenhang mit der gew"hlten und ausgef!hrten
Bauwerksabdichtung.

Grunds"tzlich gilt f!r R"ume im Untergeschoss: 
Durch die Abdichtung allein sind bei erdber!hrten
Bauteilen keine raumklimatischen Bedingungen er-
zielbar, die den Anforderungen an die Trockenheit
und Schimmelfreiheit von Aufenthaltsr"umen oder
Lagerr"umen f!r feuchteempfindliche G!ter gen!-
gen. Der W"rmeschutz, die Beheizung und die Be-
l!ftung sind der Nutzung entsprechend zu planen,
auszuf!hren und zu praktizieren. 

n 12. Fazit / Zusammenfassung

Hochwertig genutzte Untergeschosse sind heutzu-
tage Standard bei der Errichtung von Wohnbauten.
Sie sind gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich dau-
erhaft zu sch!tzen. Sowohl von der Wirtschaftlich-
keit her als auch aus baupraktischen Gr!nden eignet
Mauerwerk sich als Baustoff f!r den Kellerbau be-
stens, da es die erforderlichen Tragf"higkeiten mit
g!nstigen bauphysikalischen Eigenschaften (W"r-
meschutz, Feuchtebest"ndigkeit) verkn!pft und
seine Eigenschaften dauerhaft beibeh"lt. 

Alle modernen Mauerwerksarten sind in Kombina-
tion mit den heute am Markt erh"ltlichen Abdich-
tungssystemen einsetzbar. F!r die Abdichtung k#n-
nen, je nach Lastfall der Feuchte und gew"hlter
Mauerwerksart unterschiedliche Abdichtungssys-
teme gew"hlt werden. 

Genormt sind z. B.:
± Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
± Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen
± kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahnen

(KSK)
± kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtun-

gen (PMB).

Riss!berbr!ckende mineralische Dichtungsschl"m-
men (MDS) sind zwar als Abdichtungsstoff genormt
und werden in Eurocode 6 ausdr!cklich als Abdich-
tungsstoff f!r Querschnittsabdichtungen aufgef!hrt,
Ausf!hrungsregeln f!r die Abdichtung erdber!hrter
Bauteile liegen aber nur in Herstellerrichtlinien vor.
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F!r den Lastfall Bodenfeuchtigkeit und nicht stauen-
des Sickerwasser nach DIN 18195-4, der in
Deutschland im Wohnbau sehr h"ufig anzutreffen
ist, eignen sich alle o.g. Abdichtungsmaterialien. F!r
den Lastfall ¹aufstauendes Sickerwasserª nach DIN
18195-6 sind Bitumen- und Polymerbitumenbah-
nen, Kunststoff- und Elastomer- Dichtungsbahnen
sowie die Bitumendickbeschichtungen (PMB) geeig-
net. 

F!r Geb"ude, die ganz oder teilweise im Grundwas-
ser stehen, sind nach DIN 18195-6 ausschlieûlich
bahnenf#rmige Dichtstoffe zu verwenden (s. Tafel 1).

Vertikale Abdichtung
Die vertikale Abdichtung der Kellerauûenw"nde wird
entsprechend des ausgew"hlten Abdichtungssys-
tems aufgeklebt, -gespachtelt oder -gespritzt.

Bitumendickbeschichtungen (PMB) erfordern zwei
Auftr"ge und f!r den Lastfall ¹zeitweise dr!ckendes
Wasserª zus"tzlich eine mechanische Verst"rkungs-
lage und weitere besondere Vorgehensweisen die
oben n"her erl"utert sind. Bei Bahnenabdichtungen
richtet sich die Zahl der Schichten nach der gew"hl-
ten Bahnenart.

Horizontale Abdichtung
Eine horizontale Abdichtung der gemauerten W"nde
gegen das Aufsteigen von Feuchtigkeit ist auf was-
serundurchl"ssigen Bodenplatten aus Beton mit ho-
hem Wassereindringwiderstand im Regelfall nicht
notwendig. Sonst wird die Abdichtung unmittelbar
am Wandfuû auf die Bodenplatte aufgebracht. Eine
Querschnittsabdichtung reicht aus. Ihre Dicke ist
vom verwendeten Material abh"ngig und den Her-
stellervorschriften zu entnehmen. 

Sinngem"û sind auch die Innenw"nde gegen auf-
steigende Feuchtigkeit zu sch!tzen.

Die Art des Anschlusses an die "uûere vertikale Ab-
dichtung und die ggf. vorhandene Bodenabdichtung
ist von der Konstruktion und materialtechnischen
Randbedingungen abh"ngig, die in dem Merkblatt
genauer beschrieben sind. Der %bergang zwischen
Wandabdichtungen aus Bahnen oder PMB auf Bo-

denplatten aus WU-Beton im Stauwasser ist ge-
normt und im Merkblatt beschrieben. 

Feuchteschutz der Bodenplatte
Der notwendige Abdichtungs- oder Feuchteschutz-
aufwand auf oder unter der Bodenplatte ist von der
Wasserbeanspruchung, der Raumnutzung und den
Wassereindringeigenschaften der Stahlbetonboden-
platte abh"ngig. 

In den h"ufigen F"llen (z.B. bei nicht unterkellerten
Geb"uden) einer reinen Beanspruchung aus Kapil-
larwasser reichen sehr einfache Feuchteschutzmaû-
nahmen aus. Das Merkblatt beschreibt die zu be-
achtenden Regeln.

Fuûpunktabdichtungen
Der Aufwand f!r Fuûpunktabdichtungen sollte von
der erwartbaren Feuchtemenge und der Schutzbe-
d!rftigkeit der Bauteile abh"ngig gemacht werden.
Das Merkblatt gibt Entscheidungshilfen (Kap. 8). 

Nutzerbedingte Feuchteerscheinungen im Keller
Die beim Bauen eingetragene erh#hte Baufeuchte
und die Temperaturtr"gheit von erdber!hrten Bau-
teilen k#nnen zu Feuchteerscheinungen f!hren, die
nicht auf Abdichtungsm"ngeln beruhen. Eine be-
sonders sorgf"ltige Bel!ftung, ggf. auch eine Min-
destbeheizung sorgen f!r Abhilfe.
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